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R a d i a l - V e n t i l a t o r  /  G e b l ä s e  T y p  P  
L u f t l e i s t u n g  1 . 5 0 0  b i s  6 . 0 0 0  m ³ / h  –  0 , 3 7  b i s  1 , 1  k W  

Die Ventilatoren und Gebläse Typ P werden zur 
Absaugung von Rauch, Gas und leichten Stäuben 
eingesetzt. Insbesondere als Einzelplatz-Ventilatoren 
an Absaugarmen oder als Unterstützungsventilator in 
größeren Anlagen finden diese Ventilatoren ihre 
Verwendung.  

Die Luftleistungen reichen von 1.300 m³/h bis 3.000 
m³/h. In der Regel mit 400-Volt/50-Hz Motoren. Aber 
auch mit 230-Volt möglich.  

E i n s a t z b e r e i c h e     
 Schweißen und Schleifen 
 Gase und Rauche 
 Leichte Stäube  

 
A u s s t a t t u n g      
 Ventilatorgehäuse aus Stahlblech geschweißt 
 innen und außen lackiert 
 statisch und dynamisch gewuchtetes Laufrad 

T e c h n i s c h e  D a t e n     

Typ P-1300 P-2100 P-2100-T 
P-2100-T  
230 Volt 

P 3000 

Luftleistung max. m³/h 1.300 2.100 2.100 2.100 3.000 

Luftleistung nom. ca. 
800 m³/h / 

750 Pa 
1.200 m³/h / 

800 Pa 
1.200 m³/h / 

1.000 Pa 
1.200 m³/h / 

1.000 Pa 
2.400 m³/h / 

800 Pa 

Motorleistung kW 
0,37 

400 Volt 
0,75 

400 Volt 
0,75  

400 Volt 
0,75  

230 Volt 
1,1 

400 Volt 

Sauganschluss DN mm 160 160 160 160 200 

Ausblasstutzen DN mm 160 200 200 200 200 

Gewicht ca. kg 22 25 25 25 30 

            Änderungen vorbehalten 

O p t i o n e n      
 Motorschutzschalter  
 Ventilatorbeine zur Wandbefestigung oder Montage am Absaugarm 
 Mobile Ausführung auf Rollengestell (siehe „mobile Ventilatoren“)  
 ATEX-Version auf Anfrage 

B e s o n d e r e  M e r k m a l e  

 effizienter und kompakter Radialventilator 
 Luftmenge 1.300 bis 3.000 m³/h 
 hohe Pressung  
 vielseitig einsetzbar 

 

 

 


