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Selbstreinigenden Patronenfilter-Anlage PFL-Jet zur Erfassung und 
Ausfilterung von leichten Stäuben. Einfach zu bedienen. Automatisch 
gesteuerte Druckluft-Abreinigung der Filterpatronen.  Ventilator im 
Schallschutzgehäuse auf der Reingasseite. Kompakte Abmessungen, 
optimal zur Innenaufstellung in unmittelbarer Nähe zum Einsatzort 

E i n s a t z b e r e i c h e     
 Schweißen 
 Schleifen  
 Schneiden  
 Trockene, rieselfähige Stäube und Späne 

 

 

Schadstoffhaltige Luft wird durch einen der beiden seitlichen Stutzen 
angesaugt und durch die großflächigen Filterpatronen gereinigt. Durch 
automatische, differenzdruckgesteuerte Druckluftabreinigung werden 
die Filter gereinigt. Der Staub fällt in den fahrbaren Sammelbehälter. Der 
Ventilator mit geschlossenem Laufrad sitzt im Schalldämmgehäuse auf 
der Reingasseite.   

Optional mit Frequenzumrichter, um die Absaugleistung nach Bedarf regulieren zu können.  

Alternativ in „W3“-geprüfter Ausführung zur Verarbeitung von hochlegierten Stählen.  

Für andere Anwendungen können unterschiedliche Filterpatronen, wie zum Beispiel PTFE-beschichtete 
Filterelemente eingesetzt werden.  

A u s s t a t t u n g     
 Filtergehäuse aus Stahlblech 
 Kompletter Satz Filterpatronen – Standard-Filtermaterial Polyestervlies 
 automatische, elektronisch gesteuerte Druckluftabreinigung 
 Integrierter Ventilator im Schallschutzgehäuse  
 Ansaugstutzen rechts und links möglich 
 einfach zu entleerender, fahrbarer Staubkübel 

 

B e s o n d e r e  M e r k m a l e  

 kompakte, platzsparende Filteranlage 
 automatische Druckluftabreinigung der Filterelemente 
 einfache Bedienung 
 Ansaugstutzen rechts oder links 
 optional mit „W3“-Zertifizierung 
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T e c h n i s c h e  D a t e n      

Typ 
PFL-Jet 

2000/026 
PFL-Jet 

3000/026 
PFL-Jet 

4000/052 
PFL-Jet 

4500/052 
PFL-Jet 

5000/104 
PFL-Jet 

6000/104 
PFL-Jet 

7500/104 

Luftleistung max. m³/h 2.000 3.000 4.000 4.500 5.000 6.000 7.500 

Gesamtdruck nom Pa 2.400 2.400 2.500 2.500 2.500 2.600 2.800 

Motorleistung kW 2,2 3,0 4,0 5,5 5,5 7,5 11,0 

Anzahl Filterpatronen 2 2 4 2 4 4 4 

Filterfläche m²  26 26 52 52 104 104 104 

Grundfläche B x T mm 800 x 842 800 x 842 
800 x 
1.100 

800 x 
1.100 

800 x 
1.100 

800 x 
1.200 

800 x 
1.200 

Gesamthöhe mm 2.500 2.500 2.500 3.200 3.300 3.300 3.300 

Schallpegel dB(A) 76 76 76 76 76 76 76 

Gewicht ca. kg 385 395 480 510 540 550 757 

Änderungen vorbehalten 

O p t i o n e n      
 Spezielle Filtermaterialien für unterschiedliche Einsatzzwecke – z. B. PTFE-beschichtet, öl- und 

wasserabweisend oder antistatische Ausführung 
 Funkenvorabscheider als Brandschutz bei Schleifarbeiten 
 „W3“-zertifizierte Ausführung zur Verarbeitung hochlegierter Stähle  
 Filtergehäuse in feuerverzinkter Ausführung für Außenaufstellung 
 Frequenzumrichter (FU) zur bedarfsgerechten Regulierung der Absaugleistung 
 Ausblas-Schalldämpfer  

 

 


